Приложение № 1
к Информационной карте 
электронного аукциона
Техническое задание
на Выполнение работ по установке детского игрового комплекса 
на общественной территории «Зона отдыха» 
по улице Новосеменковская 5а пгт. Вольгинский  
1. Общие положения
1.1.	Наименование объекта: Выполнение работ по установке детского игрового комплекса на общественной территории «Зона отдыха» по улице Новосеменковская 5а пгт. Вольгинский.  
1.2.	Идентификационный код закупки: 193332102138233210100100270004299244.
1.3.	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 42.99.29.100 - Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия
1.4.	Место выполнения работ: 	Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, улица Новосеменковская 5а, общественная территория «Зона отдыха»
1.5.	Начальная (максимальная) цена контракта: 800000,00 (восемьсот тысяч) рублей 00 коп. 
2.	Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1.	Целями данной закупки является обеспечение содержательного досуга и безопасность детей на детских игровых площадках в МО «Поселок Вольгинский» в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы». 
2.2.	Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
2.1. Форма оплаты – безналичная, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
3. Исходные данные для выполнения работ
3.1. Исходные данные определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, согласно сметной документацией.
3.2. Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ- с даты заключения Контракта.
Окончание выполнения работ – до 26.08.2019.
3.3. Ведомость объемов работ:
	пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примеч.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка грунта вручную  глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,24
	 

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,12
	 

	3
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	13,2
	 

	4
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,12
	 

	5
	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2
	м2
	120
	 

	6
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0,12
	 

	7
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	32,3136
	 

	8
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,0432
	 

	9
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г
	т
	4,3632
	 

	10
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,12
	 

	11
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	т
	11,592
	 

	12
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,44
	 

	13
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	44
	 

	14
	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия
	1 м2 покрытия
	120
	 

	15
	Бесшовное резиновое покрытие "Стандарт", 15 мм (в состав входит: резиновая крошка, пигментный краситель, полиуретановое связующее) или «эквивалент»
	м2
	120
	 

	16
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1 т
	1 шт.
	1
	 

	17
	Детский игровой комплекс 
	шт
	1
	 


4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. 
Гарантии качества выполнения работ
	Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам детского игрового комплекса, используемого при выполнении работ, требования к их безопасности, потребительским свойствам
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	Габаритные размеры: 
Длина: от 9630 мм до 9650 мм,
Ширина: от 7450 мм до 7470 мм,
Толщина от 4180 мм до 4200 мм,  
Высота площадок башен: 
от 1250 мм до 1270 мм и от 1550 мм 1570 мм.
Материал*:  металлические элементы,  деревянный брус, деревянные доски хвойных пород дерева, фанера влагостойкая 
Покрытие металлических элементов:  порошковые краски или подвергнуты гальванизации. 


	
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Деревянный брус должен быть склеен под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Деревянные доски хвойных пород дерева должны быть подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. C целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.)."

	Условия выполнения работ
	1. Подрядчик осуществляет входной контроль материалов. Лаборатория, применяемая Подрядчиком для оценки качества используемых материалов и выполняемых работ, должна быть аттестована (или аккредитована, или сертифицирована) в порядке, установленном нормативно-техническими документами;
2. Подрядчик осуществляет земляные работы путем удаления растительного слоя с применением техники и вручную. Подготавливает нижние слои основания площадок. Традиционным основанием для открытых систем покрытий является последовательная послойная укладка и трамбовка следующих инертных материалов:
• песок, щебень, гранитный (гравийный) отсев. Толщина слоев материалов рассчитана согласно сметному расчету.
Подрядчик после проведения работ по обустройству основы осуществляет укладку водопроницаемой подосновы, а также укладку резинового покрытия.                                                                      
Нанесение подосновы и покрытия необходимо осуществить последовательно друг за другом в течение 24 часов с использованием межслойного грунтования поверхности.
3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ, если объем работ и их качество не подтверждаются исполнительной и другой, предусмотренной условиями контракта документацией, о чем Подрядчику выдается предписание;
4. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде;
5. Подрядчик выполняет работы с соблюдением требований качества, безопасности жизни и здоровья, а также иных требований, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта;
6. Подрядчик обеспечивает погрузку и вывоз мусора, возвратных материалов в течение дня проведения работ по демонтажу;
7. Подрядчик передает Заказчику возвратные материалы, полученные в результате выполнения работ, в количественном и стоимостном выражении, подписывает соответствующие первичные документы, осуществляет доставку возвратных материалов;

	Требования к оборудованию
	1. Оборудование детских игровых площадок должно быть выполнено, размещено и установлено в соответствии ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.» 
2. При установке оборудования детских игровых площадок должны быть выполнены требования по зоне безопасности близ расположенных конструкций. Зона безопасности оборудования указана в паспорте на оборудование. Паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601-2013 должен быть оформлен на русском языке.
3. Стоимость работ по сборке и установке оборудования (в том числе вспомогательные материалы, в зависимости от конструкции оборудования) в соответствии с паспортом на оборудование, учтена сметной документацией и указана совместно со стоимостью оборудования.

	Гарантия качества Работы, гарантийный срок и объем предоставления гарантии качества
	Гарантийный срок на результат выполненных работ – 5 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Объем гарантии качества выполненных работ – 100% на весь объем работ. Подрядчик обязан направлять уполномоченного представителя для участия в ежегодном комиссионном обследовании объектов находящихся на гарантии.

	Порядок предоставления отчетной документации
	Отчетная документация сдается Подрядчиком с сопроводительным письмом с описью приложений и количества экземпляров. Сопроводительное письмо регистрируется датой фактического предоставления отчетной документации Заказчику. Подрядчик представляет отчетную документацию пообъектно, в течении 2 (двух) рабочих дней с момента окончания работ на каждом объекте, в составе:
- акт формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», подписанный Подрядчиком    - в 3 экз.;
- справка формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», подписанная Подрядчиком - в 3 экз.;
- исполнительная документация - в 2 экз.;
- общий журнал работ - в 1 экз.;
- счет, подписанный Подрядчиком - 1 экз.
- счет-фактура, подписанная Подрядчиком - 1 экз. (если Подрядчик является плательщиком НДС).
Исполнительная документация - это комплект документов, включающий в себя:
- акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, подписанные Сторонами;
- результаты контрольных измерений (исполнительная съемка), подписанные Сторонами;
- документы о качестве материалов, заверенные Подрядчиком копии или оригиналы (по каруселям, качелям, горке и качалке к паспорту прилагается отчет испытаний в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025);
- акт приема-передачи возвратного материала;
- предписания, выданные Подрядчику;
- фотоматериал;
 «Общий журнал работ» - это основной первичный документ, отражающий последовательность, сроки и условия выполнения работ. 


	

Руководитель контрактной службы __________________ И.Г. Киселев

Исполнитель __________________________Царькова Е.В.
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Приложение № 1
к Информационной карте 
электронного аукциона


Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
 (далее по тексту – «НМЦК») 
на выполнение работ по установке детского игрового комплекса 
на общественной территории «Зона отдыха» 
по улице Новосеменковская 5а пгт. Вольгинский  

	Основные характеристики объекта закупки
	Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Выбран проектно-сметный метод на основании пп. 2-5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567.

	Расчет НМЦК
	800000,00 (восемьсот тысяч) рублей 00 коп. 


	Дата подготовки обоснования НМЦК: I кв. 2019 года






Руководитель контрактной службы _____________________ И.Г. Киселев


Исполнитель ________________________________________ Царькова Е.В.



























Приложение № 3
к Информационной карте 
электронного аукциона

Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров
(далее – Инструкция)
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Показателях товара (приложение к первой части заявки).
В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.
В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Символ "±" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;
Символ "<" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;
Символ ">" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;
Слова "не менее" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Слова "не более" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Символ "" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Символ "" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Слова "Не выше" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;
Слова "Не ниже" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;
При этом, символы "±", "<", ">", "", "" устанавливаются в требуемом значении Показателях  товара слева от числового значения показателя.
В случае указания требуемого значения с использованием символа "[ ]" вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться,
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа "запятая", союза "и", - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа "точка с запятой", союза "или", - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов "точка с запятой", "запятая", - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом "точка с запятой".
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: "от" и "до", "от" или "до", то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.
Символы "многоточие", "тире" установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, включая крайние значения.
В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.
При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).
В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Показателях товара заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.
При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов "или эквивалент", за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
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